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产品使用安全意识对于您、周围人群与环境的安全非常重要，

请务必仔细阅读《用户手册》，本类产品个别参数更新换代较快，请以最新版本

V3.1 为准，本文档及所有相关的文档最终解释权归本产品研发商所有。

V3.1
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阅读提示

符号说明

禁止 重点注意或警告 提醒 注释

免责声明

·本产品及本产品研发商/制造商/经销商对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害

以及任何法律责任不予负责，用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

·本产品的设计初衷仅限于合法民用领域而非军事用途，用户使用本产品所进行的任何活

动均为用户的个人行为，与本产品的研发商/制造商/经销商无关。

·由于本类产品更新换代较快，最终实物与技术参数有部分偏差属于正常现象。

·本文档及所有相关的文档最终解释权归本产品研发商所有，如有更新，恕不另行通知。

重要提示

·使用本产品前请仔细阅读本说明书，并严格按照说明书操作。

·请勿自行尝试拆解、改装、维修本产品，如有需要请联系经销商。

·如若需求售后服务请联系经销商，详情见本文售后服务相关内容。

关键词搜索

电子文档可以使用查找功能搜索关键词，在常用办公软件中，Windows 用户使用快捷键

Ctrl+F，Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词。

点击目录子标题即可跳转

用户可以点击目录中的子标题即可跳转到对应页面。

打印

本文档支持低/中/高质量打印。
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点击即可跳转

产品介绍

本章主要介绍本产品的功能特点，技术

指标，主要核心模组的部件名称，以及

使用本产品的常规注意事项。
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产品介绍

概述

·采用航空铝合金和高强度尼龙精密加工而成，强度高，具有良好的吸振、抗雨、防尘、抗腐

蚀能力，能够适应恶劣的野外工作环境。

·先进的三轴正交增稳云台与搭载平台紧密协作，由高速处理器控制电机精准地运转，稳态频

率高，补偿每一个细微的运动，使摄像机保持稳定的拍摄角度。

·独创的智慧机械设计结构实现了 360°无死角旋转，可自由获取无拘束的全方位视野。

·专为 A12 Pro 量身定制的运动相机具备 4K 可见光分辨率，10 倍光学变倍，最大可达 40 倍

有效混合变倍；采用独特的运动视觉对焦算法和实时 HDR 处理技术，可在高速移动中保持精准

聚焦，并采集和还原不同场景的自然艳丽色彩。

·等效长焦镜头可对可视范围内的地面目标进行高精度实时检测跟踪，跟踪过程可抗光照变化

和目标尺度变化、遮挡、旋转、模糊、变形和快速运动，具备基于目标识别结果的跟踪功能，

同时支持目标定位功能，执行侦察、监视等任务轻而易举。

·独创的三维视觉定位系统可实时解算画面中心点目标的经纬度坐标、高程信息和距离信息，

并通过串口和网口回传实时数据；在远程距离侦察、精密测定控制点坐标、通视区域概况等方

面具有良好的应用价值。

·一体化控制模块结构，大幅增强了连接强度，享受智能结构带来的畅心体验。

·控制模块外部采用全金属材质设计，具有更好的耐高温、耐腐蚀、抗振、防水、防电击、抗

干扰、使用寿命长、不易松动等安全特性，能够有效防止电流泄漏和短路，确保电气连接的可

靠性。

·专用控制模块具备多重优化一键式功能，让操控体验更舒心。

·光电吊舱可兼容各种机械平台，多种外设连接方案可让您的使用不受任何约束。

实际使用环境及具体参数请参考本文技术指标。
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技术指标

主体参数

材质 航空铝合金、尼龙

吊舱尺寸 112.9（长）×87.6（宽）×144.5（高）mm

吊舱重量 440±10g

工作温度 -20℃～60℃

存储温度 -30℃～70℃

防护级别 IP43

稳像轴数 三轴（航向/俯仰/横滚）

角度工作范围 360°×N（航向）；-120°～30°（俯仰）；±70°（横滚）

控制信号 S.BUS、TTL 串口通信、TCP、UDP

输入电压 12V

功率 7W

视频接口 网口

云台工作模式 启用跟随（默认）；禁用跟随；一键向下

云台控制模式 速度控制；角度控制；指点移动；目标跟踪

图像存储格式 JPG

视频存储格式 MP4

视频输出格式 1920*1080@25fps

支持存储容量 Micro SD: 32GB（最小）/512GB（最大）

可见光模组

焦距 5～50.0mm(10x)

变倍倍数 10 倍光学变倍/40 倍有效混合变倍

变倍控制模式 速度控制、倍数控制

视场角（水平） 6.76°～59.16°

可见光分辨率 4K

AI 目标跟踪模组

自动检测目标类型 车辆、人员等典型目标

最小目标尺寸 36×36像素

目标检测率 ≥90%
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处理速度 ≥30fps(@1080P)

抗目标变形/遮挡 自动

目标切换跟踪 支持

目标跟踪模式 识别跟踪

跟踪目标选择方式 指点跟踪

跟踪自动变倍 支持

神经网络算力 2.0 TOPS

目标定位

目标定位方式 画面中心点定位（需接收 GPS 信息）

目标解算精度 ≤10m（非复杂地形条件下）

坐标输出类型 经纬度

降压模块

尺寸 50（长）*50（宽）*20（高）mm

重量 56±5g

输入电压 16-58V

输出电压 12V

连接方式
降压模块的输出端（XT30 口）与控制模块（XT30 口）连接，

只允许单独给吊舱供电

■ 需使用降压模块单独给吊舱供电；降压模块不能给其他设备供电，也不能与其他设备同时

给吊舱供电。

■ 云台工作模式说明

1. 启用跟随（默认模式）：云台航向轴实时跟随当前挂载平台的水平朝向移动，挂载平台的

水平朝向转动后云台会实时缓慢修正当前航向轴位置，修正时长约为 6S，确认完全复位后停

止。

2. 禁用跟随：锁定当前云台航向轴的平面位置，不再跟随当前挂载平台的水平朝向，该模式

下有温漂属于正常现象，一般应用于环绕拍摄。

3. 一键向下：云台俯仰轴移动至-90°，保持一键向下姿态，应用于采集正射影像，上置云台

禁止使用此功能。

■ 云台控制模式说明

1. 速度控制：控制云台以可调速度向某个方向移动。

2. 角度控制：控制云台转动至某个固定角度，该功能仅限于指令控制。
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3. 指点移动：控制云台转动至基于画面 XY 坐标的指定视觉位置，该功能仅限于指令控制。

4. 目标跟踪：自动控制云台将已选择的目标实时稳定在画面中心点，跟踪过程中用户无法手

动控制，在取消跟踪后即可退出跟踪模式。

■ 相机变倍模式说明

1～10X 倍时为光学变倍，10～40 倍时为基于原始像素的电子变倍；出厂默认为开启 40倍最大

混合变倍模式，可通过串口/TCP 指令开启或关闭（具备断电记忆），关闭混合变倍模式后会

限制在 10 倍光学变倍。

■ 相机变倍控制模式说明

倍数控制：控制可见光相机光学变倍至某个固定倍数，该功能仅限于指令控制。

■ 目标跟踪模式说明

识别跟踪：云台基于用户已选择 AI识别目标进行图像识别跟踪。

■ 目标定位功能说明

输入指定接收协议后，光电吊舱将自动进行画面中心点目标定位（需在俯仰轴转动至-30°以

下使用），并在回复数据和 OSD显示中输出目标的经纬度坐标。

由于本类产品更新换代较快，最终实物与技术参数有部分偏差属于正常现象。
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⑦

主要部件描述

■ 吊舱主体：

① 控制模块 ② 航向臂

③ 航向伺服电机 ④ 横滚伺服电机

⑤ 横滚臂 ⑥ 俯仰伺服电机

⑦ 可见光相机 ⑧ SD卡槽

⑧
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包装清单

吊舱主体×1

4pin-网口备用线×1

5pin-COM 口备用线×1

备用减震球×1

备用螺丝

电源线×1

网口线×1

USB-TTL×1+杜邦线×1

■ 默认版本不配备降压模块和 SD 卡。

■ 产品主体包装箱示例：

包装箱类型：天地盒

包装箱内胆：海绵填充

包装箱尺寸：225（长）×160（宽）×130（高）mm

包装箱重量：860±20g

·由于用户的使用环境及搭载平台接口均不相同，请您根据本文中的电气接口定义自行配备其

他线材，敬请谅解！

以上为本产品的默认包装清单，如有其他配件需求请联系经销商。

225

160
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机械尺寸（单位：mm）

■ 吊舱主体：
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接口定义

■ 12V 单网口输出控制模块（默认）：

RJ45

②POWER_IN (电源输入)12V

①GND(电源地)

DC(12V)

COM(1)
S.BUS

① (S.BUS信号输出)
②POWER_OUT (DC 输出)5V

③GND(电源地)

①UART_RX(3.3V)
②UART_TX(3.3V)

③GND(电源地)

④TX+

③TX-
②RX+
①RX-

+

(GH1.25)

(XT30)

(2.54mm)排针

-

COM(2)

⑤GND(电源地)
④UART_RX(3.3V)
③UART_TX(3.3V)
②GND(电源地)
①POWER_OUT(DC输出 12V)

(GH1.25)

备注

DC 电源接口，请勿输入超出支持范围的电压。

RJ45 网口 连接图/数传，用于读取视频或 TCP 和 UDP 指令控制。

S.BUS 连接遥控器接收机，用于 S.BUS 摇杆控制。

COM(1)

(UART 串口）
连接图/数传或飞控，用于串口指令控制及读取数据，默认为 TTL。

COM(2) 预留串口，不具备控制功能，能接收本文的“数据接收协议”。

出厂默认标配 12V单网口输出控制模块。
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安装方式

■ 控制模块与挂载平台：

吊舱主体

安装连接柱

■ 使用平台底部示意：

■ 四根“安装连接柱”与您
的使用平台底部进行安装连
接。

■ 安装减震球时请检查
减震方式是否为下压式
(如图所示),不可变更为
拉拽式。

单层减震支架

用户需对使用平台自行打孔安装光电吊舱。
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常规注意事项

·严格按照本文电气接口定义确认供电电压，请勿输入超出支持范围的电压，否则会烧毁设

备。

·请使用降压模块给控制模块供电，确认电源正负极，切勿接反。

·使用电池供电时，请检查确认电池可以正常供电（12V）。

·需要串口控制吊舱时，请不要通过串口端输入电压，否则会造成吊舱控制板损坏。

·安装减震球时请检查减震方式是否为下压式，不可变更为拉拽式，否则将造成摔毁等严重后

果。

·确保云台活动范围内无遮挡物，否则将造成云台无法正常工作，甚至烧毁等严重后果。

·请勿增加遮光罩，配重等其他物品，否则将造成云台工作效果不佳，甚至烧毁等严重后果。

·请勿使用热成像设备拍摄太阳，否则会烧毁热传感器。

·严禁用眼逆光直视或者使用光学仪器逆光观察激光光束，激光设备前方 20cm 内严禁有易燃

物体遮挡。

·快拆接口不支持热插拔。

·请勿在拍摄或录像过程中拔出 SD卡，否则拍摄过程中得到的影像可能会丢失等。

·请保持镜头洁净，可用无尘眼镜布擦拭。镜头过脏会导致对焦速度变慢甚至无法对焦、聚焦

等后果。

·请勿自行拆解、维修，否则将无法享受保修服务。
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产品使用

本章主要介绍本产品的通道定义，网口

设置，修改IP地址和编码配置，以及指

令协议。

>点击此处返回目录<
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产品使用

S.BUS 通道说明

通道（默认） 功能

通道 1 - 俯仰控制

高档 - 向上

中档 - 停止

低档 - 向下

通道 2 – 可见光变倍

高档 – 缩小

中档 - 停止

低档 – 放大

通道 3 - 航向控制

左档 - 向左

中档 - 停止

右档 - 向右

通道 4 - 模式切换、一键向

下

高档 - 禁用跟随

中档 - 启用跟随（默认模式）

低档 - 一键向下

通道 5 - 拍照、录像
高档 - 拍照

低档 - 开始录像/停止录像

通道 6 – 目标检测、跟踪
高档 – 目标检测开关

低档 – 目标跟踪开关

通道 7 - 一键回中 高档 - 一键回中

通道 8– OSD 开关
高档 – OSD 开

低档 – OSD 关

高档位 中档位 低档位
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·云台转动速度与档位值呈线性关系，通道档位值小于 50 时云台不会执行动作，部分精度较

低的遥控器在摇杆回中后云台无法停止运动属于正常现象，操作摇杆时动作需要缓慢回至中位

可有效避免。

·相机可在录像中拍照。

·俯仰轴为自稳轴，实时保持相对平面位置的俯仰角度。

·航向轴工作状态取决于“启用跟随”和“禁用跟随”模式。

·横滚轴为自稳轴，实时保持水平姿态。

■ S.BUS 通道设置指令：

序号 功能 字节 备注

1 帧头 0xEE

2 消息 ID 0x82

3 帧⻓ 0x1C 全部消息⻓度 28字节

4 俯仰运动

每个功能相应的字节代表相应的通

道号，例如俯仰运动的字节 0x01，

航向运动的字节为 0x03，代表 1通

道控制俯仰，3通道控制航向，通道

号范围是 1-16，超出范围则⽆

法设置成功，“0”代表不启⽤此功

能。

5 航向运动

6 可见光变倍

7 可见光⼿动聚焦

8 模式切换、一键向下

9 ⼀键回中

10 拍照、录像

11 ⽬标检测、跟踪

12 画中画、黑热、白热、彩色切换（无）

13 热成像电⼦变倍（无）

14 激光测距（无）

15 激光夜视（无）



INYYO A12Pro 用户手册

18

16 OSD 开关

17 预留

18 预留

19 预留

20 预留

21 预留

22 预留

23 预留

24 预留

25 预留

26 预留

27 预留

28 和校验： 以上所有字节和，取低 8位

·示例：

0xEE,0x82,0x1C,0x01,0x03,0x02,0x04,0x05,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xA1

（俯仰为 1通道，航向为 3通道，变倍为 2通道，手动聚焦为 4通道，模式切换为 5通道，

一键回中为 6通道，其余功能不映射）。

·设置 S.BUS 通道需连接串口，按照上文格式发送设置指令或使用软件客户端进行设置，串口

波特率为 115200，使用 PC端操作需用户自备 USB 转 TTL 串口模块进行连接。

请使用拨杆精度高的遥控器进行连接控制，否则会出现功能异常。
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网口设置

1.以 PC端为例（您可以根据您的需求灵活连接其他链路设备），使用网线连接吊舱与电脑的

网口，关闭防火墙。

Disable

Status

Diagnose

Bridge Connections

Create Shortcut

Delete

Rename

属性 Properties

2.电脑端打开“网络”，选择“网络和 Interent 设置”，再选择“更改适配器选项”，最后

选择“以太网”当中的“IPv4”进行修改电脑网址，确保电脑和吊舱在同一个网段，如图所示。

3.设置好电脑的网段后，在浏览器输入网址（默认）192.168.144.119 进入配置界面，可设置

视频拉流地址、网址、端口号、压缩格式（H.264/265）和比特率。
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4.打开 VLC media player（自行下载此软件）或其他网络播放器（推荐 Easyplayer），输入

吊舱 rtsp 拉流（默认）地址：

□ rtsp://192.168.144.119:554/Stream/Live/101

选择“缓冲”为“300ms”，视频效果更佳。

5.TCP 默认控制端口号：2000

■ 修改 IP 地址及视频编码配置：

1.给吊舱正常供电，将网口连接到电脑上，登录编码配置的网址页面 192.168.144.119

（192.168.144.119 为当前光电吊舱的 IP 地址）。

2.进入后台配置页面，点击>>>设备配置>>>网络及传输>>>TCP/IP 页面

3.可以在本页面修改 IP 地址，网关等数据。注意：修改完成后一定要点击“保存”生效
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指令协议

本协议为通用版本，如需获取更详尽的协议内容，请联系厂商。

■协议格式：

字节 1 字节 2 字节 3 字节 4 字节 5 字节 6 字节 7

同步字节 地址码 指令码 1 指令码 2 数据码 1 数据码 2 校验码

·可使用串口或网口进行指令控制，串口版本控制器波特率 115200bps；网络 IP地址（默认）

为 192.168.144.119，端口号为 2000。

·该协议中所有数值都为十六进制数。

·“同步字节”始终为 0xFF。

·“地址码”为被控设备逻辑地址，地址范围：0x01-0xFF。

·“指令码”表示不同的动作。

·“数据码”1、2表示吊舱指令对应的参数。

·“校验码”= 字节 2 + 字节 3 + 字节 4 + 字节 5 + 字节 6。

·“数据接收协议”，“S.BUS 通道配置”仅在串口有效。

■ 控制指令：

·运动停止（指令码1为0x00，指令码2为0x00）

示例：0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01

·俯仰向上（指令码1为0x00，指令码2为0x08，数据码2为运动速度，速度范围0x00-0xFF）

示例：0xFF,0x01,0x00,0x08,0x00,0xFF,0x08（以速度0xFF向上运动）

·俯仰向下（指令码1为0x00，指令码2为0x10，数据码2为运动速度，速度范围0x00-0xFF）

示例：0xFF,0x01,0x00,0x10,0x00,0xFF,0x10（以速度0xFF向下运动）

·航向向左（指令码1为0x00，指令码2为0x04，数据码1为运动速度，速度范围0x00-0xFF）

示例：0xFF,0x01,0x00,0x04,0xFF,0x00,0x04（以速度0xFF向左运动）

·航向向右（指令码1为0x00，指令码2为0x02，数据码1为运动速度，速度范围0x00-0xFF）

示例：0xFF,0x01,0x00,0x02,0xFF,0x00,0x02（以速度0xFF向右运动）

·云台左上（指令码1为0x00，指令码2为0x0C，数据码1为左运动速度，数据码2为上运动速度，

速度范围0x00-0xFF）

示例：0xFF,0x01,0x00,0x0C,0xFF,0xFF,0x0B（以速度0xFF向左上运动）

·云台左下（指令码1为0x00，指令码2为0x14，数据码1为左运动速度，数据码2为下运动速度，

速度范围0x00-0xFF）



INYYO A12Pro 用户手册

23

示例：0xFF,0x01,0x00,0x14,0xFF,0xFF,0x13（以速度0xFF向左下运动）

·云台右上（指令码1为0x00，指令码2为0x0A，数据码1为右运动速度，数据码2为上运动速度，

速度范围0x00-0xFF）

示例：0xFF,0x01,0x00,0x0A,0xFF,0xFF,0x09（以速度0xFF向右上运动）

·云台右下（指令码1为0x00，指令码2为0x12，数据码1为右运动速度，数据码2为下运动速度，

速度范围0x00-0xFF）

示例：0xFF,0x01,0x00,0x12,0xFF,0xFF,0x11（以速度0xFF向右下运动）

·可见光变倍-（指令码1为0x00，指令码2为0x20，数据码1为变倍速度，速度范围0x00-0x08）

示例：0xFF,0x01,0x00,0x20,0x04,0x00,0x25（可见光以速度0x04向近端变倍）

·可见光变倍+（指令码1为0x00，指令码2为0x40，数据码1为变倍速度，速度范围0x00-0x08）

示例：0xFF,0x01,0x00,0x40,0x04,0x00,0x45（可见光以速度0x04向远端变倍）

·可见光停止变倍（指令码1为0x00，指令码2为0x60，数据码1为0x00）

示例：0xFF,0x01,0x00,0x60,0x00,0x00,0x61（可见光停止变倍）

·指点移动（画面XY坐标）（指令码1为0x10，指令码2为0x00，数据码1为X值（↔），数据码

2为Y值（↕），速度范围0x00-0xFF，INYYO 46W不支持此功能）

示例：0xFF,0x01,0x10,0x00,0x40,0x40,0x91（指点移动至屏幕左上1/4处）

·俯仰角度控制（指令码1为0x10，指令码2为0x01，（数据码1*256+数据码2）÷50为角度值

（有符号int16））

示例：0xFF,0x01,0x10,0x01,0x01,0xF4,0x07（俯仰旋转至10度）

·航向角度控制（指令码1为0x10，指令码2为0x02，（数据码1*256+数据码2）÷50为角度值

（有符号int16））

示例1:0xFF,0x01,0x10,0x02,0x13,0x88,0xAE（航向旋转至100度）

示例2:0xFF,0x01,0x10,0x02,0xEE,0x6C,0x6D（航向旋转至-90度）

·指点跟踪（画面XY坐标）（指令码1为0x11，指令码2为0x00，数据码1为X值（↔），数据码

2为Y值（↕），速度范围0x00-0xFF）

示例1:0xFF,0x01,0x11,0x00,0x40,0x40,0x92（锁定屏幕左上1/4处目标进行跟踪）

示例2:0xFF,0x01,0x11,0x00,0x7F,0x7F,0x10（锁定屏幕中心点目标进行跟踪）

·停止跟踪（指令码1为0x11，指令码2为0x01）

示例：0xff,0x01,0x11,0x01,0x00,0x00,0x13（停止目标跟踪）

·开启目标检测（指令码1为0x11，指令码2为0x02，仅具备AI检测识别跟踪功能的光电吊舱支

持此功能）

示例：0xFF,0x01,0x11,0x02,0x00,0x00,0x14（开启目标检测识别）
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·关闭目标检测（指令码1为0x11，指令码2为0x03，仅具备AI检测识别跟踪功能的光电吊舱支

持此功能）

示例：0xFF,0x01,0x11,0x03,0x00,0x00,0x15（关闭目标检测识别）

·开启检测辅助跟踪（指令码1为0x11，指令码2为0x04, 辅助检测功能是利用检测能力防止

目标跟踪遮挡时丢失目标，仅具备AI检测识别跟踪功能的光电吊舱支持此功能）

示例：0xFF,0x01,0x11,0x04,0x00,0x00,0x16（开启检测辅助跟踪）

·关闭检测辅助跟踪（指令码1为0x11，指令码2为0x05，仅具备AI检测识别跟踪功能的光电吊

舱支持此功能）

示例：0xFF,0x01,0x11,0x05,0x00,0x00,0x17（关闭检测辅助跟踪）

·拍照（指令码1为0x12，指令码2为0x00）

示例：0xFF,0x01,0x12,0x00,0x00,0x00,0x13（拍一张照片）

·开始录像（指令码1为0x12，指令码2为0x01）

示例：0xFF,0x01,0x12,0x01,0x00,0x00,0x14（开始录像）

·停止录像（指令码1为0x12，指令码2为0x02）

示例：0xFF,0x01,0x12,0x02,0x00,0x00,0x15（停止录像）

·启用跟随（指令码1为0x13，指令码2为0x00）

示例：0xFF,0x01,0x13,0x00,0x00,0x00,0x14（切换至启用跟随模式）

·禁用跟随（指令码1为0x13，指令码2为0x01）

示例：0xFF,0x01,0x13,0x01,0x00,0x00,0x15（切换至禁用跟随模式）

·一键向下 （指令码1为0x13，指令码2为0x02，应用于采集正射影像，上置云台禁止使用此

功能）

示例：0xFF,0x01,0x13,0x02,0x00,0x00,0x16（云台俯仰轴转动至-90°，保持一键向下姿态）

·一键回中（指令码1为0x13，指令码2为0x03）

示例：0xFF,0x01,0x13,0x03,0x00,0x00,0x17（航向轴与俯仰轴回至中位）

·画中画模式切换（指令码1为0x14，指令码2为0x00，数据码1为画面模式，0x00：可见光嵌

入热成像，0x01：热成像嵌入可见光，0x02：可见光，0x03：热成像，仅包含多种光学相机模

组的光电吊舱具备此功能）

示例：0xFF,0x01,0x14,0x00,0x02,0x00,0x17（切换到可见光画面）

·热成像黑热、白热、彩色切换（指令码1为0x15，指令码2为0x00，数据码1为黑热、白热、

彩色切换模式：0x00：白热，0x01：黑热，0x02：彩色，仅包含热成像模组的光电吊舱具备此

功能）

示例：0xFF,0x01,0x15,0x00,0x01,0x00,0x17（热成像画面切换到黑热）
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·单次测距/触发定位（指令码1为0x16，指令码2为0x00，仅包含激光测距模组的光电吊舱具

备此功能(激光测距类吊舱在输入指定协议并同时测距后才可自动进行目标定位)）

示例：0xFF,0x01,0x16,0x00,0x00,0x00,0x17（测距一次并进行目标定位）

·开启连续测距（指令码1为0x16，指令码2为0x01，仅包含激光测距模组的光电吊舱具备此功

能）

示例：0xFF,0x01,0x16,0x01,0x00,0x00,0x18（开启连续测距）

·关闭连续测距（指令码1为0x16，指令码2为0x02，仅包含激光测距模组的光电吊舱具备此功

能）

示例：0xFF,0x01,0x16,0x02,0x00,0x00,0x19（关闭连续测距）

·热成像电子变倍（指令码1为0x17，指令码2为0x00，数据码1为电子变倍倍数(1-8倍)，0x00:1

倍，0x01:2倍，0x02:3倍，0x03:4倍，仅包含热成像模组的光电吊舱具备此功能）

示例：0xFF,0x01,0x17,0x00,0x01,0x00,0x19（热成像变倍至2倍）

·开启电子稳像（指令码1为0x18，指令码2为0x00，仅具备AI检测识别跟踪功能的光电吊舱支

持此功能）

示例：0xFF,0x01,0x18,0x00,0x00,0x00,0x19（开启电子稳像）

·关闭电子稳像（指令码1为0x18，指令码2为0x01，仅具备AI检测识别跟踪功能的光电吊舱支

持此功能）

示例：0xFF,0x01,0x18,0x01,0x00,0x00,0x1A（关闭电子稳像）

·开启OSD（指令码1为0x19，指令码2为0x00）

示例：0xFF,0x01,0x19,0x00,0x00,0x00,0x1A（开启画面OSD信息）

·关闭OSD（指令码1为0x19，指令码2为0x01）

示例：0xFF,0x01,0x19,0x01,0x00,0x00,0x1B（关闭画面OSD信息）

·开启可见光手动聚焦（指令码1为0x1D，指令码2为0x00）

示例：0xFF,0x01,0x1D,0x00,0x00,0x00,0x1E（开启可见光手动聚焦）

·关闭可见光手动聚焦（指令码1为0x1D，指令码2为0x01）

示例：0xFF,0x01,0x1D,0x01,0x00,0x00,0x1F（关闭可见光手动聚焦）

·手动聚焦近端（指令码1为0x1D，指令码2为0x02）

示例：0xFF,0x01,0x1D,0x02,0x00,0x00,0x20（可见光向近端聚焦）

·手动聚焦远端（指令码1为0x1D，指令码2为0x03）

示例：0xFF,0x01,0x1D,0x03,0x00,0x00,0x21（可见光向远端聚焦）

·手动聚焦停止（指令码1为0x1D，指令码2为0x04）

示例：0xFF,0x01,0x1D,0x04,0x00,0x00,0x22（可见光向远端聚焦）
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·查询S.BUS通道配置（指令码1为0x1E，指令码2为0x00，发送后将回复当前S.BUS通道配置）

示例：0xFF,0x01,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x1F（查询S.BUS通道配置）

·查询机芯时间（指令码1为0x1E，指令码2为0x01）

示例：0xFF,0x01,0x1E,0x01,0x00,0x00,0x20

·查询版本（指令码1为0x1E，指令码2为0x02，回传数据格式：EE 06 0B 版本类型 吊舱型号

日期 时 分 和校验，日期为3字节，其余均为1字节）

示例：0xFF,0x01,0x1E,0x02,0x00,0x00,0x21

·指定吊舱状态信息回传频率（指令码1为0x20，指令码2为0x00，数据码1为回传频率，支持

1-10Hz，0x01:1Hz,0x02:2Hz,…,0x0A:10Hz）

示例：0xFF,0x01,0x20,0x00,0x02,0x00,0x23（设置数据回传频率为2Hz）

0xFF,0x01,0x20,0x00,0x0A,0x00,0x2B（设置数据回传频率为10Hz）

·恢复默认视频拉流地址（指令码1为0x21，指令码2为0x00）

示例：0xFF,0x01,0x21,0x00,0x00,0x00,0x22（仅具备AI检测识别跟踪功能的光电吊舱支持此

功能）

·查询拉流地址（指令码1为0x21，指令码2为0x01）

示例：0xFF,0x01,0x21,0x01,0x00,0x00,0x23（仅具备AI检测识别跟踪功能的光电吊舱支持此

功能）

·云台开机（指令码1为0x22，指令码2为0x00）

示例：0xFF,0x01,0x22,0x00,0x00,0x00,0x23

·云台关机（指令码1为0x22，指令码2为0x01）

示例：0xFF,0x01,0x22,0x01,0x00,0x00,0x24

·云台重启（指令码1为0x22，指令码2为0x02）

示例：0xFF,0x01,0x22,0x02,0x00,0x00,0x25

·机芯重启（指令码1为0x22，指令码2为0x03）

示例：0xFF,0x01,0x22,0x03,0x00,0x00,0x26

·云台速度控制模式下转动速度默认为0-45°/s；

·一键回中/一键向下/角度控制/指点移动的初始运动速度约为300°/s，临近指定角度时速度

逐渐递减至动作完成；

·角度控制指令不可输入超过云台工作范围的角度值；

·指定光学变倍倍数指令输入超过变倍范围的值则无响应；

·数据回复频率默认为2Hz；

·输入指定接收协议后，光电吊舱将自动进行目标定位。
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■ 回复数据：

序号 功能 字节 备注

1 帧头 0xEE

2 消息 ID 0x01

3 帧长 0x1D 全部消息长度 29字节

4
激光测距距离（分米）

低八位
无激光测距功能的吊舱为 0

5 高八位

6
云台横滚角度（单位 0.1°）

低八位
左倾为负，右倾为正

7 高八位

8
云台俯仰角度（单位 0.1°）

低八位
低头为负，抬头为正

9 高八位

10
云台航向角度（单位 0.1°）

低八位 右转为 0～180

左转为 0～-18011 高八位

12 可见光变倍倍数（整数）

13 跟踪状态
0x00：未跟踪

0x01：正在跟踪

14

目标纬度*10000000

低字节

例：实际纬度 38.1234567，此四个字节

数据为 381234567

15

16

17 高字节

18

目标经度*10000000

低字节

例：实际经度 114.1234567，此四个字

节数据为 1141234567

19

20

21 高字节

22
目标高度（分米）

低八位

23 高八位

24
可见光变倍倍数（0.1 倍）

低八位

25 高八位

26 预留

27 预留

28 云台工作模式 0x00：启用跟随，0x01：禁用跟随，0x02：
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一键向下

29 和校验 以上所有字节和，取低八位

·示例：

0xEE,0x01,0x1D,0xB8,0x0B,0x32,0x00,0x3E,0xFE,0xE8,0x03,0x05,0x01,0x87,0x2D,0xB9,0

x16,0x87,0xDB,0x05,0x44,0x7B,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xD8

（激光测距300米，横滚角为5°，俯仰角为-45°，航向角为100°，变倍倍数为5倍，正在跟

踪，目标纬度为38.1234567，目标经度为114.1234567，目标高度为12.3，云台工作模式为禁

用跟随）。

■ 数据接收协议：

序号 功能 字节 备注

1 帧头 0xEE

2 消息 ID 0x81

3 帧长 0x22 全部消息长度 34 字节

4 飞机（挂载平台）横滚角度

（单位 0.1°）

低八位
左倾为负，右倾为正

5 高八位

6 飞机（挂载平台）俯仰角度

（单位 0.1°）

低八位
低头为负，抬头为正

7 高八位

8 飞机（挂载平台）航向角度

（单位 0.1°）

低八位 右转为 0～180

左转为 0～-1809 高八位

10

飞机（挂载平台）纬度

*10000000

低字节

例：实际纬度 38.1234567，此四个字节

数据为 381234567

11

12

13 高字节

14

飞机（挂载平台）经度

*10000000

低字节

例：实际经度 114.1234567，此四个字

节数据为 1141234567

15

16

17 高字节

18 飞机（挂载平台）海拔高度

（分米）

低八位

19 高八位

20 飞机（挂载平台）相对高度 低八位
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（分米）21 高八位

22

GPS 时间（北京时间）

年
取年整除 100 余数，比如 2021 年此字节

为 21

23 月

24 日

25 时 24 小时制

26 分

27 秒

28 飞机（挂载平台）东向速度

（cm/s）

低八位
东向为正

29 高八位

30 飞机（挂载平台）北向速度

（cm/s）

低八位
北向为正

31 高八位

32 飞机（挂载平台）天向速度

（cm/s）

低八位
天向为正

33 高八位

34 和校验 以上所有字节和，取低 8位

·示例：

0xEE,0x81,0x22,0x32,0x00,0x3E,0xFE,0xE8,0x03,0x87,0x2D,0xB9,0x16,0x87,0xDB,0x05,0

x44,0xD0,0x07,0x7B,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,

0x00,0x00,0x6A

（飞机横滚角为5°，飞机俯仰角为-45°，飞机航向角为100°，飞机纬度为38.1234567，飞

机经度为114.1234567，飞机海拔高度为200，飞机相对高度为12.3）

■ 回复当前 S.BUS 通道配置：

序号 功能 字节 备注

1 帧头 0xEE

2 消息 ID 0x04

3 帧长 0x1C 全部消息长度 28字节

4 俯仰运动 每个功能相应的字节代表相应的通

道号，例如俯仰运动的字节 0x01，

航向运动的字节为 0x03，代表 1通

道控制俯仰，3通道控制航向，通道

5 航向运动

6 可见光变倍

7 可见光手动聚焦
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号范围是 1-16，超出范围则无

法设置成功，“0”代表不启用此功

能。

8 模式切换、一键向下

9 一键回中

10 拍照、录像

11 目标检测、跟踪

12 画中画、黑热、白热、彩色切换（无）

13 热成像电子变倍（无）

14 激光测距（无）

15 激光夜视（无）

16 OSD 开关

17 预留

18 预留

19 预留

20 预留

21 预留

22 预留

23 预留

24 预留

25 预留

26 预留

27 预留

28 和校验 以上所有字节和，取低 8位

·示例：

0xEE,0x04,0x1C,0x01,0x03,0x02,0x04,0x05,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x23

（俯仰为 1通道，航向为 3通道，变倍为 2通道，手动聚焦为 4通道，模式切换为 5通道，

一键回中为 6通道，其余功能不映射）。

·设置S.BUS通道指令见本文“S.BUS通道设置指令”。
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售后服务

本章主要介绍售后服务和非售后保障范

围的相关声明。

>点击此处返回目录<
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售后服务

售后服务

·通用服务条款：本售后服务适用于翔拓科技官方及授权经销商售卖的全系产品，仅面向终端

自用用户，商用、转售产品不享受本保修服务。用户需按产品手册规范使用产品，遵守售后流

程。

·产品保修期：常规云台产品保修期为收货次日起 12个月免费保修，提供终身有偿售后支持。

·受理条件：产品保修期内出现非人为性能故障，产品无私自拆解、无官方外改装、无违规使

用，且可提供发票、单据、订单号等有效购买凭证，方可享受免费保修服务。

·申请售后方式：在保修期间，若产品不能实现所保证的功能，请联系翔拓科技官方售后技术

或授权经销商并详细说明产品存在的问题，以获取相应的售后服务；如果通过电话、远程视频

交流无法解决您的问题，您需将产品寄回翔拓科技公司进行进一步检测。

·更换产品和部件：如您申请的保修服务涉及更换产品或部件，那么被更换的产品或部件将成

为翔拓科技的财产，而更换的产品或部件将成为您的财产，只有未经改动的翔拓科技产品和部

件方可进行更换。售后服务提供的更换产品或部件可能非全新的，但它们肯定处于良好的工作

状态，并至少在性能上与被更换件等同。更换的产品或部件在原产品剩余的保修期内享有同等

的保修服务。

·寄修与物流费用：发回公司的快递费用由客户承担，拒收到付。

保修期内因质量问题等公司责任导致的回寄费用由公司承担。

保修期内因客户自身人为损坏，或者超出保修期的，由客户自行承担回寄费用，可顺丰到付。

·请勿自行拆解、维修，否则将无法享受产品保修服务。

·最终解释权归本公司所有。详细售后服务政策和付费维修服务，请联系售后技术。
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非售后服务保障范围

·发生人为因素导致的非产品本身质量问题，如器件磨损、碎裂、烧毁等事故。

·发生未按照官方说明书指导进行私自改装、拆解、开壳等行为而造成的损坏。

·未按照产品手册指导进行不正确的安装、使用及操作所造成的损坏。

·自行维修或安装部件导致的损坏。

·因非官方说明书指导进行电路改造，或电池组、充电器的匹配使用不当导致的损坏。

·在极端恶劣的环境下操控导致的损坏，如大风、雨天、沙尘等。

·在电磁环境复杂或存在强干扰源的情况下导致的损坏，如矿区、发射塔、高压线、变电站等。

·与其他无线设备相互干扰的情况下操控导致的损坏，如发射机、图传信号、WiFi 信号干扰

等。

·在零部件发生老化或损坏的情况下仍强制运行造成的损坏。

·与非研发商和制造商认证的第三方部件同时使用时，因可靠性及兼容性问题导致的损坏。

因供电不足、电压过高或使用存在质量问题的电池导致放电不足而产生损坏。

·产品不间断或错误运行。

·因产品本身造成的数据丢失或损坏。

·任何第三方产品（包括所有按您的要求由经销商/制造商提供或集成在本产品中的其他产品）

所导致的故障或损坏。

·改动或撕下识别标签以及防撕贴标签导致的损坏。

·无法提供有效购买凭证或存在伪造、涂改行为。

·因地方政策、自然灾害或其他特殊原因导致的不可抗力情况，将无法提供售后服务。
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感谢您的使用

本产品经过检验符合制造商标准要求，

准予出厂。

>点击此处返回目录<
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